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Das Fernwarmenetz der Stadtwerke Speyer soll bis spatestens 2030 dekarbonisiert
werden. Die Stadtwerke Speyer und Schifferstadt entwickeln daher gemeinsam das
erste interkommunale Geothermieprojekt in Rheinland-Pfalz. Geothermie ist die
CO,-freie, erneuerbare und generationenuibergreifend verfligbare Energiequelle fur
die Stadte Speyer und Schifferstadt.

Die Warmewende wird zur Chance!

Mit dem Projekt wird eine neue Strategie zur ErschlieBung eines stérungsgebunde-
nen, geothermischen Reservoirs verfolgt. Von den Hauptbohrungen zweigen mehrere
Laterale (Seitenarme) ab, welche verschiedene Bereiche im Reservoir geomechanisch-
hydraulisch optimiert an die Bohrung anschlieBen. Hierdurch kénnen die Fiindig-
keitswahrscheinlichkeit erh6ht, die Kosten gesenkt und die Wahrscheinlichkeit
induzierter Seismizitdt deutlich reduziert werden.

Das neue Konzept starkt Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit.

Die Markthemmnisse fiir die flichendeckende Nutzung geothermischer Energie
im Oberrheingraben, zu hohe Kosten und unzureichende éffentliche Akzeptanz,
sollen durch das Demonstrationsprojekt tiberwunden werden. Um diese Ziele zu
erreichen, haben Experten aus Wissenschaft und Technik gemeinsam mit der
Projektentwicklerin geopfalz das Verbundprojekt AGENS entwickelt.

Die wissenschaftliche Begleitung bringt neue Impulse.

Durch AGENS wird eine Blaupause fiir Geothermieprojekte der 2. Generation im
Oberrheingraben entstehen. Diese Projekte sollen einen wichtigen Beitrag fiir die

Entwicklung der flachendeckenden, geothermischen Energiebereitstellung schaffen.

Geothermie wird zum Pfeiler der Energiewende.
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Multilaterale ErschlieBung
far die Geothermie

Der multilaterale Lagerstdttenaufschluss wurde in stérungsgebundenen
geothermischen Reservoiren bisher nicht konsequent umgesetzt.

Das Verbundforschungsprojekt AGENS soll zeigen, dass das innovative Konzept
das Potential hat,

¢ die Markthemmnisse der Geothermie zu liberwinden und

e die Blaupause fiir Geothermieprojekte der 2. Generation zu sein.

Der multilaterale Aufschluss einer storungsgebundenen geothermischen Lagerstdtte

e sichert durch eine hohe Forderrate wettbewerbsfahige und stabile
Gestehungskosten der produzierten Warme,

¢ reduziert Seismizitat, da die Stérungszonen nicht destabilisiert werden, und

¢ steigert nachhaltig die Akzeptanz von Geothermieprojekten.

Die multidisziplindre wissenschaftliche Begleitung der Arbeiten sichert den Stand
der Wissenschaft unter Beriicksichtigung des Standes der Technik und liefert somit die
Grundlage fir eine Optimierung und Multiplikation des Ansatzes.

Gefordert durch:
°
% Bundesministerium % Bundesministerium projektréger
fiir Wirtschaft fiir Bildung p jilich
und Klimaschutz und Forschung

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages



Konzept fir die Blaupause

SEISMOLOGIE

Die Uberwachung der Seismizitat mittels seismischer Arrays und

Distributed Acoustic Sensing in Bohrungen erlaubt die hochauf-
geloste Beschreibung der Vorgange im geothermischen Reser-
voir und seiner Umgebung. Hierdurch soll das geomechanische
Verhalten der Stérungszonen im Untergrund besser verstanden
und eine optimierte und seismizitatsreduzierende Betriebsfiih-
rung etabliert werden.

BOHRTECHNIK

Es werden rund 12.000 Bohrmeter in der ersten Ausbaustufe abgeteuft.
Zwei Hauptbohrungen mit jeweils zwei Lateralen erschlieBen das geo-
thermische Reservoir. Zusatzlich wird ein Lateral in der Lagerstatte fur
die Aufnahme von Glasfasertechnik zur Messung von Mikroseismizitat
und Temperatur erstellt. Die Bohrungen werden fiir eine langlebige
Nutzung geplant. Nach der erfolgreichen Erstellung der ersten Ausbau-
stufe soll eine weitere Dublette nach demselben Schema erstellt werden,
um den Betrieb redundant und sicher durchfiihren zu kénnen.

MESSEN

Durch die Nutzung modernster Messtechnik werden in-situ
Spannungen, Temperatur, Reservoirdruck und Mikroseismizitat
raumlich und zeitlich hochaufgeldst bestimmt. Hierdurch werden
das Reservoir charakterisiert und das geomechanische Verhalten
im Betrieb beschrieben.

GEOSTROMUNGSTECHNIK

Das Aufschlusskonzept zielt auf eine hohe Schiittung bei reduzierter
Druckdnderung im Reservoir ab. Produktion und Reinjektion erfolgen
jeweils iber mehrere Bohrstrecken im Reservoir. Dadurch wird das
Reservoir schonend und nachhaltig betrieben.
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KERNEN
Im stérungsgebundenen
Reservoir wird gekernt, um
die geomechanischen Para-
meter im Bereich der Stérung
zu erforschen. Dariiber hinaus
wird die rdumliche Variabilitat
des Spannungstensors bestimmt.

LANDEPUNKTE

Auf Grundlage des geomechanischen
Modells, der thermisch-hydraulisch-
mechanischen Simulationen und unter
Berticksichtigung der bohrtechnischen
Anforderungen werden die Lande-
punkte fur die Bohrungen festgelegt.

KOMMUNIKATION

Das Vorhaben wird durch eine breite Vielfalt von Kommunikations-
und Dialogformaten begleitet, so bspw. regelmaRigen Informations-
veranstaltungen. Alle Stakeholder — Buirgerinnen und Biirger, Politik,
Industrie und Gewerbe —werden kontinuierlich, umfassend und
transparent tiber die Projektentwicklung informiert und deren An-
liegen werden aufgenommen. Das Vorhaben setzt auf aktiven Dialog
auf Augenhdhe.

AKZEPTANZFORSCHUNG

Um das 6ffentliche Meinungsbild im Vorhabenverlauf zu beschreiben,

werden regelmaRig Befragungen im Raum Speyer durchgefiihrt.
Medieninhaltsanalysen werden genutzt, um die Stimmung und Ver-
anderungen in der 6ffentlichen Berichterstattung zu erfassen.
Zusatzlich liefert diese wissenschaftliche Begleitung Erkenntnisse tiber
die Informationsbeduirfnisse der Bevélkerung.

MODELLIERUNG

Fur die Bohrplanung, die thermisch-hydraulisch-geomechanisch
gekoppelten Simulationen und das Verstandnis der Prozesse im
Untergrund werden Kartierungen in Analogaufschliissen durchge-
fuihrt, Gesteine und Trennflachen geomechanisch charakterisiert,
Gebirgsparameter abgeleitet und das Spannungsfeld modelliert.

SIMULATIONEN

Das Reservoirverhalten wird auf mehreren Skalen numerisch
thermo-hydro-mechanisch gekoppelt simuliert. Dadurch sollen
ideale Landepunkte fuir die Bohrungen identifiziert werden, die
gleichzeitig hohe Schuittung unter Vermeidung von Seismizitdt
erwarten lassen.




